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Fascetta Stringitubo (Serie Leggera)

ASFA-L®

Fascetta stringitubo a vite ASFA L
(9 mm) Acciaio galvanizzato - W'l

La fascetta si caratterizza per essere molto robusta e con unrendimento
eccezzionale, grazie all'esclusiva geometria del cassetto e della vite ad

alta resistenza.

ai bordi arrotondati, evitano che il tubo subisca danneggiamenti.

- Il nastro pieno da 9mms, completamente liscio all'interno, assieme

Raccomandata per impieghi nell’ambito industriale E prodotta secondo
la norma DIN 3017, in osservanza delle direttive EU 2020/95/EC del

01.07.2006.

* La pressione massima dell’applicazione dipende
dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA L - ACCIAO GALVANIZZATO - W1

VITE: ACCIAIO 0st 36-3 (DIN1.0214)

RIVESTIMENTO

NASTRO EGABBIA- GALVANIZZATO
VITE: ZINCATO GRIGID-ARGENTATO CR3

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

144 ORE INNEBBIA SALINA (ASTM B-117)

VELOCITA MASSIMA

DI SERRAGGIO (RPM)

540 +5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0300874-5 ASFALW1812 FASCETTA ASFA "L" 8-12 W1 200( € 44,30
0300875-3 ASFALW18 FASCETTA ASFA "L" 8-16 W1 200| € 30,55
0300876-1 ASFALW112 FASCETTA ASFA "L" 12-22 W1 200( € 32,55
0300877-0 ASFALW116 FASCETTA ASFA "L" 16-27 W1 200| € 34,80
0300878-8 ASFALW120 FASCETTA ASFA "L" 20-32 W1 200( € 36,35
0300879-6 ASFALW125 FASCETTA ASFA "L" 25-40 W1 100( € 44,15
0300880-9 ASFALW130 FASCETTA ASFA "L" 30-45 W1 100| € 45,60
0300881-7 ASFALW132 FASCETTA ASFA "L" 32-50 W1 100( € 46,85
0300882-5 ASFALW140 FASCETTA ASFA "L" 40-60 W1 100| € 50,70
0300883-3 ASFALW150 FASCETTA ASFA "L" 50-70 W1 100( € 64,40
0300884-1 ASFALW160 FASCETTA ASFA "L" 60-80 W1 100| € 67,50
0300885-0 ASFALW170 FASCETTA ASFA "L" 70-90 W1 50| € 77,25
0300886-8 ASFALW180 FASCETTA ASFA "L" 80-100 W1 50| € 79,35
0300887-6 ASFALW190 FASCETTA ASFA "L" 90-110 W1 25| € 88,10
0300888-4 ASFALW1100 FASCETTA ASFA "L" 100-120 W1 25| € 93,10
0300889-2 ASFALW1110 FASCETTA ASFA "L" 110-130 W1 25| € 97,50
0300890-5 ASFALW1120 FASCETTA ASFA "L" 120-140 W1 25| € 101,45
0300891-3 ASFALW1130 FASCETTA ASFA "L" 130-150 W1 25| € 105,10
0300892-1 ASFALW1140 FASCETTA ASFA "L" 140-160 W1 25| € 109,25

INFORMAZIONE TECNICA L
NASTRO E GABBIA:
MATERIALE GALVANIZZATO (EN1.0935)

S
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Fascetta stringitubo a vite ASFA L
(9 mm) Acciaio inox AISI-430-W2

La fascetta si caratterizza per essere molto robusta e con un rendimento
eccezzionale, grazie all'esclusiva geometria del cassetto e della vite
ad alta resistenza.ll nastro pieno da 9mms, completamente liscio
all'interno, assieme ai bordi arrotondati, evitano che il tubo subisca
danneggiamenti.

La versatilita del materiale W2, conferisce alla fascetta una adattabilita
tale da renderla la piu diffusa e con impieghi praticamente universali.
E prodotta secondo la norma DIN 3017, d'accordo con le direttive EU
2020/95/EC del 01.07.2006.

* La pressione massima dell’applicazione dipende
dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA L - ACCIAO INOX AISI-430 - W2

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301650-8 ASFALW28-12 FASCETTA ASFA "L" 8-12 W2 200( € 53,10
0301651-6 ASFALW28 FASCETTA ASFA "L" 8-16 W2 200( € 34,75
0301652-4 ASFALW212 FASCETTA ASFA "L" 12-22 W2 200( € 36,75
0301653-2 ASFALW216 FASCETTA ASFA "L" 16-27 W2 200( € 38,65
0301654-0 ASFALW220 FASCETTA ASFA "L" 20-32 W2 200( € 40,00
0301655-9 ASFALW225 FASCETTA ASFA "L" 25-40 W2 100| € 47,45
0301656-7 ASFALW230 FASCETTA ASFA "L" 30-45 W2 100| € 50,00
0301657-5 ASFALW232 FASCETTA ASFA "L" 32-50 W2 100| € 51,95
0301658-3 ASFALW240 FASCETTA ASFA "L" 40-60 W2 100| € 58,30
0301659-1 ASFALW250 FASCETTA ASFA "L" 50-70 W2 100| € 71,70
0301660-4 ASFALW260 FASCETTA ASFA "L" 60-80 W2 100| € 75,80
0301661-2 ASFALW270 FASCETTA ASFA "L" 70-90 W2 50| € 86,10
0301662-0 ASFALW280 FASCETTA ASFA "L" 80-100 W2 50| € 87,80
0301663-9 ASFALW290 FASCETTA ASFA "L" 90-110 W2 25| € 100,55
0301664-7 ASFALW2100 FASCETTA ASFA "L" 100-120 W2 25| € 109,55
0301665-5 ASFALW2110 FASCETTA ASFA "L" 110-130 W2 25| € 113,80
0301666-3 ASFALW2120 FASCETTA ASFA "L" 120-140 W2 25| € 117,55
0301667-1 ASFALW2130 FASCETTA ASFA "L" 130-150 W2 25| € 122,20
0301668-0 ASFALW2140 FASCETTA ASFA "L" 140-160 W2 25| € 125,75

INFORMAZIONE TECNICA L
NASTROE GABBIA: ACCIAIQ
MATERIALE INOSSIDABILE (AISI-430)

VITE: ACCIAIO Ost 36-3 (DIN 1.0214)

RIVESTIMENTO

wum%
NASTROE GABBIA: S

ACCIAIO INOSSIDABILE
VITE: ZINCATO GRIGIO-ARGENTATO CR3

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

72 0REIN NEBBIA SALINA (ASTM B-117)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO (RPM)

540 £5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%
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Fascetta stringitubo a vite ASFA L
(9 mm) Acciaio inox AISI-430-W3

La fascetta sicaratterizza per essere molto robusta e conun rendimento
eccezzionale, grazie all'esclusiva geometria del cassetto e della vite
\ ad alta resistenza in acciaio inox AISI-430. Il nastro pieno da 9mms,
i completamente liscio all'interno, assieme ai bordi arrotondati, evitano
g | che il tubo subisca danneggiamenti.

L'impiego é tipificato soprattutto nell'industria automotive. E prodotta

secondo la norma DIN 3017, d'accordo con le direttive EU 2020/95/EC

del 01.07.2006.

* La pressione massima dell’applicazione dipende dal

tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA L - ACCIAO INOX AISI-430 - W3

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

RIVESTIMENTO

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO (RPM)

VITE: ACCIAIO INDOSSIDABILE
[RISI-304CU)

ACCIAIQ INDSSIDABILE

200 0REIN NEBBIASALINA
(ASTMB-117)

540 =5

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301601-4 ASFALW38 FASCETTA ASFA "L" 8-16 W3 INOX 200( € 56,75
0301602-2 ASFALW312 FASCETTA ASFA "L" 12-22 W3 INOX 200( € 60,05
0301603-0 ASFALW316 FASCETTA ASFA "L" 16-27 W3 INOX 200( € 63,15
0301604-9 ASFALW320 FASCETTA ASFA "L" 20-32 W3 INOX 200( € 63,25
0301606-5 ASFALW325 FASCETTA ASFA "L" 25-40 W3 INOX 100| € 72,50
0301607-3 ASFALW330 FASCETTA ASFA "L" 30-45 W3 INOX 100| € 76,45
0301608-1 ASFALW332 FASCETTA ASFA "L" 32-50 W3 INOX 100| € 79,45
0301609-0 ASFALW340 FASCETTA ASFA "L" 40-60 W3 INOX 100| € 86,05
0301610-2 ASFALW350 FASCETTA ASFA "L" 50-70 W3 INOX 100| € 98,95
0301611-0 ASFALW360 FASCETTA ASFA "L" 60-80 W3 INOX 100| € 104,95
0301612-9 ASFALW370 FASCETTA ASFA "L" 70-90 W3 INOX 50| € 113,95
0301613-7 ASFALW380 FASCETTA ASFA "L" 80-100 W3 INOX 50| € 116,65
0301614-5 ASFALW390 FASCETTA ASFA "L" 90-110 W3 INOX 25| € 134,60
0301615-3 ASFALW3100 FASCETTA ASFA "L" 100-120 W3 INOX 25| € 141,55
0301616-1 ASFALW3110 FASCETTA ASFA "L" 110-130 W3 INOX 25| € 150,65
0301617-0 ASFALW3120 FASCETTA ASFA "L" 120-140 W3 INOX 25| € 158,15
0301618-8 ASFALW3130 FASCETTA ASFA "L" 130-150 W3 INOX 25| € 161,85
0301619-6 ASFALW3140 FASCETTA ASFA "L" 140-160 W3 INOX 25| € 166,60

INFORMAZIONE TECNICA
NASTRO E GABBIA: ACCIAID n
MATERIALE INOSSIDABILE X6Cr17(AISI-430) ‘%/
=3

3]




Fascetta stringitubo a vite ASFA L
(9 mm) Acciaio inox AISI-304-W4

Vienefabbricatainacciaioinox AlSI-304, pertanto offreun‘altaresistenza
alla corrosione. 1l disegno exclusivo del carter congiuntamente alla
vite conferiscono al prodotto una lunga durabilitd nellapplicazione .
Il nastro pieno da 9mms, completamente liscio all'interno, assieme ai
bordi arrotondati, evitano che il tubo subisca danneggiamenti.

E particolarmente indicata, per applicazioni in ambiente corrosivi o per
l'industria alimentare. E prodotta secondo la norma DIN 3017, d'accordo
con le direttive EU 2020/95/EC del 01.07.2006.

* L a pressione massima dell’applicazione dipende
dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA L - ACCIAO INOX AISI-304 - W4

DI SERRAGGIO (RPM)

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100
0301400-0 ASFALWA48-12 FASCETTA ASFA "L" 8-12 W4 INOX 200( € 115,70
0301401-9 ASFALW438 FASCETTA ASFA "L" 8-16 W4 INOX 200( € 96,05
0301402-7 ASFALWA412 FASCETTA ASFA "L" 12-22 W4 INOX 200( € 100,90
0301403-5 ASFALWA416 FASCETTA ASFA "L" 16-27 W4 INOX 200( € 104,50
0301404-3 ASFALW420 FASCETTA ASFA "L" 20-32 W4 INOX 200( € 108,10
0301405-1 ASFALWA425 FASCETTA ASFA "L" 25-40 W4 INOX 100| € 116,40
0301406-0 ASFALW430 FASCETTA ASFA "L" 30-45 W4 INOX 100| € 118,60
0301407-8 ASFALWA432 FASCETTA ASFA "L" 32-50 W4 INOX 100| € 120,55
0301408-6 ASFALW440 FASCETTA ASFA "L" 40-60 W4 INOX 100| € 125,65
0301409-4 ASFALWA450 FASCETTA ASFA "L" 50-70 W4 INOX 100| € 160,75
0301410-7 ASFALW460 FASCETTA ASFA "L" 60-80 W4 INOX 100| € 168,05
0301411-5 ASFALWA470 FASCETTA ASFA "L" 70-90 W4 INOX 50| € 177,10
0301412-3 ASFALW480 FASCETTA ASFA "L" 80-100 W4 INOX 50| € 184,60
0301414-0 ASFALW490 FASCETTA ASFA "L" 90-110 W4 INOX 25| € 209,95
0301415-8 ASFALW4100 FASCETTA ASFA "L" 100-120 W4 INOX 25| € 213,05
0301416-6 ASFALW4110 FASCETTA ASFA "L" 110-130 W4 INOX 25| € 215,00
0301417-4 ASFALW4120 FASCETTA ASFA "L" 120-140 W4 INOX 25| € 227,15
0301418-2 ASFALW4130 FASCETTA ASFA "L" 130-150 W4 INOX 25| € 234,15
0301419-0 ASFALW4140 FASCETTA ASFA "L" 140-160 W4 INOX 25| € 247,65
INFORMAZIONE TECMICA =
MASTRO E GAEBIA: ACCIAID E m‘i
MATERIALE INE 3ILE X5Cr NilB10 (AISI-304)
VITE: ACCIAID INC E {AISI-304)

RIVESTIMENTO ACCIAID INDSSIDABILE

RESISTENZA ALLA 400 ORE IN NEEBIA SALINA

CORROSIONE IASTMB-1T7)

VELOCITA HASSIMA -
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Fascetta stringitubo a vite ASFA L
(9 mm) Acciaio inox AISI-316-W5

Viene fabbricata in acciaio inox AlSI-316 ed & ideale per impieghi in
ambienti altamente corrosivi. Gli ambienti di applicazione sono quelli
caratterizzati da alte percentuali di salinitd, umidita ed intemperie
estreme. Il nastro pieno da 9mms, completamente liscio all'interno,
assieme ai bordi arrotondati, evitano che il tubo subisca danneggiamenti.

E particolarmente indicata, per applicazioni in ambiente corrosivi o per

con le direttive EU 2020/95/EC del 01.07.2006.

* L a pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo

di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA L - ACCIAO INOX AISI-316 - W5

industria alimentare E prodotta secondo la norma Din 3017, d’accordo

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301575-9 ASFALW58 FASCETTA ASFA "L" 8-16 W5 INOX 200( € 129,20
0301576-7 ASFALW512 FASCETTA ASFA "L" 12-22 W5 INOX 200( € 134,75
0301577-5 ASFALW516 FASCETTA ASFA "L" 16-27 W5 INOX 200( € 143,70
0301578-3 ASFALW520 FASCETTA ASFA "L" 20-32 W5 INOX 200( € 147,10
0301580-4 ASFALW525 FASCETTA ASFA "L" 25-40 W5 INOX 100| € 158,30
0301581-2 ASFALW530 FASCETTA ASFA "L" 30-45 W5 INOX 100| € 165,80
0301582-0 ASFALW532 FASCETTA ASFA "L" 32-50 W5 INOX 100| € 172,75
0301583-9 ASFALW540 FASCETTA ASFA "L" 40-60 W5 INOX 100| € 174,60
0301584-7 ASFALW550 FASCETTA ASFA "L" 50-70 W5 INOX 100| € 222,45
0301585-5 ASFALW560 FASCETTA ASFA "L" 60-80 W5 INOX 100| € 232,75
0301586-3 ASFALWS570 FASCETTA ASFA "L" 70-90 W5 INOX 50| € 250,70
0301587-1 ASFALW580 FASCETTA ASFA "L" 80-100 W5 INOX 50| € 258,00
0301588-0 ASFALWS590 FASCETTA ASFA "L" 90-110 W5 INOX 25| € 288,85
0301589-8 ASFALW5100 FASCETTA ASFA "L" 100-120 W5 INOX 25| € 296,00
0301590-0 ASFALW5110 FASCETTA ASFA "L" 110-130 W5 INOX 25| € 304,95
0301591-9 ASFALW5120 FASCETTA ASFA "L" 120-140 W5 INOX 25| € 316,70
0301592-7 ASFALW5130 FASCETTA ASFA "L" 130-150 W5 INOX 25| € 328,50
0301593-5 ASFALW5140 FASCETTA ASFA "L" 140-160 W5 INOX 25| € 340,10

INFORMAZIONE TECNICA

MATERIALE

ACCIAID IN OZEIDABILE AISI-316

RIVESTIMENTO

ACCIAID IN OSSIDABILE

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

1000 ORE IN NEEBIA SALINA
(ASTM B-117)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO(RPM)

540 +5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

;’h
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
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Fascetta Stringitubo “S” (Serie Pesante)

ASFA-S°®

Fascetta stringitubo a vite ASFA S
(12 mm) Acciaio galvanizzato - W1

L'evoluzione della fascetta ASFA in nastro da 12mms da origine a

questa ultima versione, il cui aspetto fondamentale & lo stampaggio

5 leggermente decentrato della guida dentata per lo scorrimento della

v vite rispetto all’asse, di modo che il nastro una volta completato lo

4 scorrimento esca dal carter mantenendo una sovrapposizione corretta
‘é sulla propria parte inferiore.

Per mezzo della geometria della gabbia, il sistema di chiusura e

I'alloggiamento della vite, si & potuto conseguire un incremento del
rendimento a parita di coppia di serraggio.

E prodotta secondo la norma DIN 3017, d'accordo con le direttive EU
2020/95/EC del 01.07.2006.

* La pressione massima dell’applicazione dipende dal
tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA S - GALVANIZZATO - W1

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0300900-1 ASFASW116 FASCETTA ASFA "S" 16-27 W1 50| € 54,95
0300900-2 ASFASW120 FASCETTA ASFA "S" 20-32 W1 50| € 55,10
0300900-3 ASFASW125 FASCETTA ASFA "S" 25-40 W1 50| € 58,45
0300900-4 ASFASW130 FASCETTA ASFA "S" 30-45 W1 50| € 62,05
0300900-5 ASFASW132 FASCETTA ASFA "S" 32-50 W1 50| € 62,15
0300900-6 ASFASW140 FASCETTA ASFA "S" 40-60 W1 50| € 67,20
0300900-7 ASFASW150 FASCETTA ASFA "S" 50-70 W1 50| € 84,15
0300900-8 ASFASW160 FASCETTA ASFA "S" 60-80 W1 50| € 92,30
0300900-9 ASFASW170 FASCETTA ASFA "S" 70-90 W1 50| € 96,55
0300901-0 ASFASW180 FASCETTA ASFA "S" 80-100 W1 25| € 105,95
0300901-1 ASFASW190 FASCETTA ASFA "S" 90-110 W1 25| € 109,45
0300901-2 ASFASW1100 FASCETTA ASFA "S" 100-120 W1 25| € 119,95
0300901-3 ASFASW1110 FASCETTA ASFA "S" 110-130 W1 25| € 120,10
0300901-4 ASFASW1120 FASCETTA ASFA "S" 120-140 W1 25| € 126,70
0300901-5 ASFASW1130 FASCETTA ASFA "S" 130-150 W1 25| € 130,30
0300901-6 ASFASW1140 FASCETTA ASFA "S" 140-160 W1 25| € 133,85
0300901-7 ASFASW1150 FASCETTA ASFA "S" 150-170 W1 25| € 164,50
0300901-8 ASFASW1160 FASCETTA ASFA "S" 160-180 W1 25| € 165,10
0300901-9 ASFASW1170 FASCETTA ASFA "S" 170-190 W1 10| € 186,40
0300902-0 ASFASW1180 FASCETTA ASFA "S" 180-200 W1 10| € 189,35
0300902-1 ASFASW1190 FASCETTA ASFA "S" 190-210 W1 10 € 198,90
0300902-2 ASFASW1200 FASCETTA ASFA "S" 200-220 W1 10| € 202,45
0300902-3 ASFASW1210 FASCETTA ASFA "S" 210-230 W1 10| € 209,25
0300902-4 ASFASW1220 FASCETTA ASFA "S" 220-240 W1 10| € 212,05

INFORMAZIONE TECNICA

MATERIALE (DIN 1.0835)

NASTRO E GABBIA: GALVANIZZATO

VITE: ACCIAIO 05t 36-3 (DIN 1.0214)

RIVESTIMENTO

NASTROE GABBIA: GALVANIZZATO
VITE: ZINCATO GRIGIO-ARGENTATO CR3

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

144 ORE IN NEBBIA SALINA(ASTMB-117)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO (RPM)

5405

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%
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Fascetta stringitubo a vite ASFA S
(12 mm) Acciaio inox AlSI-430 = W2

L'evoluzione della fascetta ASFA in nastro da 12mms da origine a
questa ultima versione, il cui aspetto fondamentale & lo stampaggio
leggermente decentrato della guida dentata per lo scorrimento della
vite rispetto all'asse, di modo che il nastro una volta completato lo
scorrimento esca dal carter mantenendo una sovrapposizione corretta
sulla propria parte inferiore.

Per mezzo della geometria della gabbia, il sistema di chiusura e
l'alloggiamento della vite, si & potuto conseguire un incremento del
rendimento a parita di coppia di serraggio.

E prodotta secondo la norma DIN 3017, d'accordo con le direttive EU
2020/95/EC del 01.07.2006.

* La pressione massima dell'applicazione dipende

dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA S - ACCAIO INOX AISI-430 - W2

VITE: STEEL D=t 36-3 (DIN 1.0214)

RIVESTIMENTO

MAETROE GABEIA:
ACCIAIDIND
VITE: ZINCA

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

TZORE INNEBBIA SALINAJASTH B-117)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO (RPM)

540 =5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301701-7 ASFASW216 FASCETTA ASFA "S" 16-27 W2 50| € 63,45
0301702-5 ASFASW?220 FASCETTA ASFA "S" 20-32 W2 50| € 65,25
0301703-3 ASFASW225 FASCETTA ASFA "S" 25-40 W2 50| € 75,75
0301700-9 ASFASW?230 FASCETTA ASFA "S" 30-45 W2 50| € 75,75
0301704-1 ASFASW232 FASCETTA ASFA "S" 32-50 W2 50| € 76,10
0301705-0 ASFASW240 FASCETTA ASFA "S" 40-60 W2 50| € 87,85
0301706-8 ASFASW250 FASCETTA ASFA "S" 50-70 W2 50| € 96,75
0301707-6 ASFASW260 FASCETTA ASFA "S" 60-80 W2 50| € 114,35
0301708-4 ASFASW270 FASCETTA ASFA "S" 70-90 W2 50| € 118,95
0301709-2 ASFASW280 FASCETTA ASFA "S" 80-100 W2 25| € 127,30
0301710-5 ASFASW290 FASCETTA ASFA "S" 90-110 W2 25| € 134,65
0301711-3 ASFASW2100 FASCETTA ASFA "S" 100-120 W2 25| € 147,80
0301712-1 ASFASW2110 FASCETTA ASFA "S" 110-130 W2 25| € 149,85
0301713-0 ASFASW2120 FASCETTA ASFA "S" 120-140 W2 25| € 161,10
0301714-8 ASFASW2130 FASCETTA ASFA "S" 130-150 W2 25| € 166,00
0301715-6 ASFASW2140 FASCETTA ASFA "S" 140-160 W2 25| € 170,85
0301716-4 ASFASW2150 FASCETTA ASFA "S" 150-170 W2 25| € 182,90
0301717-2 ASFASW2160 FASCETTA ASFA "S" 160-180 W2 25| € 186,85
0301718-0 ASFASW2170 FASCETTA ASFA "S" 170-190 W2 10| € 203,50
0301719-9 ASFASW2180 FASCETTA ASFA "S" 180-200 W2 10| € 216,50
0301720-1 ASFASW2190 FASCETTA ASFA "S" 190-210 W2 10| € 222,45
0301721-0 ASFASW2200 FASCETTA ASFA "S" 200-220 W2 10| € 226,35
0301722-8 ASFASW2210 FASCETTA ASFA "S" 210-230 W2 10( € 231,90
0301723-6 ASFASW2220 FASCETTA ASFA "S" 220-240 W2 10| € 237,10

INFORMAZIONE TECHICA L
NASTRO E GABBIA: INDSSIDABILE Car g
MATERIALE (AISI-430) Sg
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Fascetta stringitubo a vite ASFA' S

(12 mm) Acciaio inox 430 — W3

Levoluzione della fascetta ASFA in nastro da 12mms da origine a
questa ultima versione, il cui aspetto fondamentale & lo stampaggio
leggermente decentrato della quida dentata per lo scorrimento della
vite rispetto all'asse, di modo che il nastro una volta completato lo
scorrimento esca dal carter mantenendo una sovrapposizione corretta
sulla propria parte inferiore. Per mezzo della geometria della gabbia, il
sistema di chiusura e I'alloggiamento della vite, si & potuto conseguire
un incremento del rendimento a parita di coppia di serraggio.

Il suo impiego &tipificato nelle applicazioni relative al settore automotive.
E prodotta secondo la norma DIN 3017, d‘accorde con le direttive EU

2020/95/EC del 01.07.2006.

* L a pressione massima dell’applicazione dipende dal tipo
di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA S - ACCAIO INOX AISI-430 - W3

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

RIVESTIMENTO

ACCIAID INOSSIDABILE

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

200 0RE IN NEBBIA SALIMAIASTM B-11T)

VELOCITA MASSIMA

DI SERRAGGIO (RPM)

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301620-9 ASFASW316 FASCETTA ASFA "S" 16-27 W3 INOX 50| € 94,00
0301621-7 ASFASW320 FASCETTA ASFA "S" 20-32 W3 INOX 50| € 96,60
0301622-5 ASFASW325 FASCETTA ASFA "S" 25-40 W3 INOX 50| € 101,25
0301623-3 ASFASW330 FASCETTA ASFA "S" 30-45 W3 INOX 50| € 101,25
0301624-1 ASFASW332 FASCETTA ASFA "S" 32-50 W3 INOX 50| € 104,15
0301625-0 ASFASW340 FASCETTA ASFA "S" 40-60 W3 INOX 50| € 108,95
0301626-8 ASFASW350 FASCETTA ASFA "S" 50-70 W3 INOX 50| € 119,80
0301627-6 ASFASW360 FASCETTA ASFA "S" 60-80 W3 INOX 50| € 136,55
0301628-4 ASFASW370 FASCETTA ASFA "S" 70-90 W3 INOX 50| € 149,30
0301629-2 ASFASW380 FASCETTA ASFA "S" 80-100 W3 INOX 25| € 157,45
0301630-5 ASFASW390 FASCETTA ASFA "S" 90-110 W3 INOX 25| € 172,35
0301631-3 ASFASW3100 FASCETTA ASFA "S" 100-120 W3 INOX 25| € 191,05
0301632-1 ASFASW3110 FASCETTA ASFA "S" 110-130 W3 INOX 25| € 192,35
0301633-0 ASFASW3120 FASCETTA ASFA "S" 120-140 W3 INOX 25| € 202,55
0301634-8 ASFASW3130 FASCETTA ASFA "S" 130-150 W3 INOX 25| € 208,75
0301635-6 ASFASW3140 FASCETTA ASFA "S" 140-160 W3 INOX 25| € 214,95
0301636-4 ASFASW3150 FASCETTA ASFA "S" 150-170 W3 INOX 25| € 230,20
0301637-2 ASFASW3160 FASCETTA ASFA "S" 160-180 W3 INOX 25| € 235,80
0301638-0 ASFASW3170 FASCETTA ASFA "S" 170-190 W3 INOX 10| € 254,45
0301639-9 ASFASW3180 FASCETTA ASFA "S" 180-200 W3 INOX 10| € 270,85
0301642-8 ASFASW3190 FASCETTA ASFA "S" 190-210 W3 INOX 10| € 277,40
0301643-6 ASFASW3200 FASCETTA ASFA "S" 200-220 W3 INOX 10| € 297,45
0301644-4 ASFASW3210 FASCETTA ASFA "S" 210-230 W3 INOX 10| € 289,40
0301645-2 ASFASW3220 FASCETTA ASFA "S" 220-240 W3 INOX 10| € 296,00

INFORMAZIONE TECNICA L
LTI
MATERIALE Sg
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Fascetta stringitubo a vite ASFA S
(12 mm) Acciaio inox 304 — W4

Levoluzione della fascetta ASFA in nastro da 12mms da origine a questa
ultima versione, il cui aspetto fondamentale & lo stampaggio leggermente
decentrato della guida dentata per lo scorrimento della vite rispetto all'asse,
di modo che il nastro una volta completato lo scorrimento esca dal carter
mantenendo una sovrapposizione corretta sulla propria parte inferiore.

Per mezzo della geometria della gabbia, il sistema di chiusura e
I'alloggiamento della vite, si & potuto conseguire un incremento del
rendimento a parita di coppia di serraggio.

Il suo impiego & tipificato in ambienti corrosivi ed industria alimentare.
E prodotta secondo la norma DIN 3017, daccordo con le direttive EU

2020/95/EC del 01.07.2006
* La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo

di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA S - ACCAIO INOX AISI-304 - W4

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

400 DORE IN NEBBIA SALINA{ASTH B-117)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO(RPM)

5405

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100
0301473-0 ASFASW416 FASCETTA ASFA "S" 16-27 W4 INOX 50| € 162,45
0301451-0 ASFASW420 FASCETTA ASFA "S" 20-32 W4 INOX 50| € 169,70
0301452-9 ASFASW425 FASCETTA ASFA "S" 25-40 W4 INOX 50| € 179,70
0301474-8 ASFASW430 FASCETTA ASFA "S" 30-45 W4 INOX 50| € 190,10
0301453-7 ASFASW432 FASCETTA ASFA "S" 32-50 W4 INOX 50| € 190,60
0301454-5 ASFASW440 FASCETTA ASFA "S" 40-60 W4 INOX 50| € 203,30
0301455-3 ASFASW450 FASCETTA ASFA "S" 50-70 W4 INOX 50| € 223,35
0301456-1 ASFASW460 FASCETTA ASFA "S" 60-80 W4 INOX 50| € 243,15
0301457-0 ASFASW470 FASCETTA ASFA "S" 70-90 W4 INOX 50| € 255,30
0301458-8 ASFASW480 FASCETTA ASFA "S" 80-100 W4 INOX 25| € 269,65
0301459-6 ASFASW490 FASCETTA ASFA "S" 90-110 W4 INOX 25| € 280,15
0301460-9 ASFASW4100 FASCETTA ASFA "S" 100-120 W4 INOX 25| € 301,50
0301461-7 ASFASW4110 FASCETTA ASFA "S" 110-130 W4 INOX 25| € 307,40
0301462-5 ASFASW4120 FASCETTA ASFA "S" 120-140 W4 INOX 25| € 308,95
0301463-3 ASFASW4130 FASCETTA ASFA "S" 130-150 W4 INOX 25| € 309,00
0301464-1 ASFASW4140 FASCETTA ASFA "S" 140-160 W4 INOX 25| € 318,20
0301465-0 ASFASW4150 FASCETTA ASFA "S" 150-170 W4 INOX 25| € 343,30
0301466-8 ASFASW4160 FASCETTA ASFA "S" 160-180 W4 INOX 25| € 358,95
0301467-6 ASFASW4170 FASCETTA ASFA "S" 170-190 W4 INOX 10| € 381,70
0301468-4 ASFASW4180 FASCETTA ASFA "S" 180-200 W4 INOX 10| € 389,75
0301469-2 ASFASW4190 FASCETTA ASFA "S" 190-210 W4 INOX 10| € 398,95
0301470-5 ASFASW4200 FASCETTA ASFA "S" 200-220 W4 INOX 10| € 404,85
0301471-3 ASFASW4210 FASCETTA ASFA "S" 210-230 W4 INOX 10| € 414,95
0301472-1 ASFASW4220 FASCETTA ASFA "S" 220-240 W4 INOX 10| € 427,85

INFORMAZIOME TECHNICA L
NASTROE GABEIA: ACCIAID =,
MATERIALE \,r":'l : Iw:‘:ll-;!‘ll::: :nr I;:II]I I|n s %
(AISI-304)
RIVESTIMENTO ACCIAID INOSSIDABILE
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Fascetta stringitubo a vite ASFA S
(12 mm) Acciaio inox 316— W5

L'evoluzione della fascetta ASFA in nastro da 12mms da origine a
guesta ultima versione, il cui aspetto fondamentale & lo stampaggio
leggermente decentrato della guida dentata per lo scorrimento della
vite rispetto all'asse, di modo che il nastro una volta completato lo
scorrimento esca dal carter mantenendo una sovrapposizione corretta
sulla propria parte inferiore.

Per mezzo della geometria della gabbia, il sistema di chiusura e
l'alloggiamento della vite, si & potuto conseguire un incremento del
rendimento a parita di coppia di serraggio. Il suo impiego é tipificato
nelle applicazioni dei settori navali, nautici e industria alimentare.

E prodotta secondo la norma DIN 3017, d'accordo con le direttive EU
2020/95/EC del 01.07.2006.

* L a pressione massima dell’applicazione dipende dal

tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

FASCETTA STRINGITUBO A VITE ASFA S - ACCAIO INOX AlSI-316 - W5

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301772-0 ASFASW516 FASCETTA ASFA "S" 16-27 W5 INOX 50| € 245,50
0301750-0 ASFASW520 FASCETTA ASFA "S" 20-32 W5 INOX 50| € 255,20
0301751-9 ASFASW525 FASCETTA ASFA "S" 25-40 W5 INOX 50| € 264,75
0301773-8 ASFASW530 FASCETTA ASFA "S" 30-45 W5 INOX 50| € 283,95
0301752-7 ASFASW532 FASCETTA ASFA "S" 32-50 W5 INOX 50| € 284,50
0301753-5 ASFASW540 FASCETTA ASFA "S" 40-60 W5 INOX 50| € 304,15
0301754-3 ASFASW550 FASCETTA ASFA "S" 50-70 W5 INOX 50| € 321,20
0301755-1 ASFASW560 FASCETTA ASFA "S" 60-80 W5 INOX 50| € 356,20
0301756-0 ASFASW570 FASCETTA ASFA "S" 70-90 W5 INOX 50| € 368,85
0301757-8 ASFASW580 FASCETTA ASFA "S" 80-100 W5 INOX 25| € 392,45
0301758-6 ASFASW590 FASCETTA ASFA "S" 90-110 W5 INOX 25| € 405,40
0301759-4 ASFASW5100 FASCETTA ASFA "S" 100-120 W5 INOX 25| € 431,85
0301760-7 ASFASW5110 FASCETTA ASFA "S" 110-130 W5 INOX 25| € 444,75
0301761-5 ASFASW5120 FASCETTA ASFA "S" 120-140 W5 INOX 25| € 446,40
0301762-3 ASFASW5130 FASCETTA ASFA "S" 130-150 W5 INOX 25| € 450,25
0301763-1 ASFASW5140 FASCETTA ASFA "S" 140-160 W5 INOX 25| € 456,35
0301764-0 ASFASW5150 FASCETTA ASFA "S" 150-170 W5 INOX 25| € 493,50
0301765-8 ASFASW5160 FASCETTA ASFA "S" 160-180 W5 INOX 25| € 502,95
0301766-6 ASFASW5170 FASCETTA ASFA "S" 170-190 W5 INOX 10| € 546,70
0301767-4 ASFASW5180 FASCETTA ASFA "S" 180-200 W5 INOX 10| € 546,85
0301768-2 ASFASW5190 FASCETTA ASFA "S" 190-210 W5 INOX 10| € 566,75
0301769-0 ASFASW5200 FASCETTA ASFA "S" 200-220 W5 INOX 10| € 577,65
0301770-3 ASFASW5210 FASCETTA ASFA "S" 210-230 W5 INOX 10| € 594,05
0301771-1 ASFASW5220 FASCETTA ASFA "S" 220-240 W5 INOX 10| € 603,20

INFORMAZIOME TECHICA

MATERIALE

ACCIAIDINOSSIDABILE AISI-316

RIVESTIMENTO

ACCIAIDINOSSIDABILE

RESISTEMZA ALLA
CORROSIONE

1000 OREIN NEEBIA SALIMA
{ASTM B-TIT)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO (RPM)

54015

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%
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MIKALOR
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
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Collare @UPE R
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o
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Collare SUPER

L'originale

Mikalor & stata pioniera per quanto riguarda la produzione di un collare
ad alte prestazioni che fosse in grado di assicurare I'ermeticita in
applicazioni che comportino alte pressioni.

Il sistema di serraggio si basa su un dado esagonale ad alta resistenza
che garantisce un serraggio semplificato adatto a qualsiasi tipo di

utensile corrispondente.

| bordi del nastro levigati evitano danneggiamenti o tagli al tubo/
flessibile. Nell'ambito della tranmissione fluidi trova un impiego
specifico nellindustria agricola ed estrattiva.

* [ a pressione massima dell’applicazione dipende dal tipo

di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

COLLARE A BULLONE SUPER -W1

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301826-3 SUPERW117 COLLARE A BULLONE SUPER 17-19 W1 50| € 71,45
0301827-1 SUPERW120 COLLARE A BULLONE SUPER 20-22 W1 50| € 72,70
0301828-0 SUPERW123 COLLARE A BULLONE SUPER 23-25 W1 50| € 73,65
0301829-8 SUPERW126 COLLARE A BULLONE SUPER 26-28 W1 50| € 75,20
0301830-0 SUPERW129 COLLARE A BULLONE SUPER 29-31 W1 50| € 94,10
0301831-9 SUPERW132 COLLARE A BULLONE SUPER 32-35 W1 50| € 100,55
0301832-7 SUPERW136 COLLARE A BULLONE SUPER 36-39 W1 50| € 103,25
0301833-5 SUPERW140 COLLARE A BULLONE SUPER 40-43 W1 50| € 106,10
0301801-0 SUPERW144 COLLARE A BULLONE SUPER 44-47 W1 50| € 143,70
0301802-8 SUPERW148 COLLARE A BULLONE SUPER 48-51 W1 50| € 147,35
0301803-6 SUPERW152 COLLARE A BULLONE SUPER 52-55 W1 25| € 154,40
0301804-4 SUPERW156 COLLARE A BULLONE SUPER 56-59 W1 25| € 159,95
0301805-2 SUPERW160 COLLARE A BULLONE SUPER 60-63 W1 25| € 165,60
0301806-0 SUPERW164 COLLARE A BULLONE SUPER 64-67 W1 25| € 170,00
0301807-9 SUPERW168 COLLARE A BULLONE SUPER 68-73 W1 25| € 211,00
0301808-7 SUPERW174 COLLARE A BULLONE SUPER 74-79 W1 25| € 218,30
0301809-5 SUPERW180 COLLARE A BULLONE SUPER 80-85 W1 25| € 225,65
0301810-8 SUPERW186 COLLARE A BULLONE SUPER 86-91 W1 25| € 229,80
0301811-6 SUPERW192 COLLARE A BULLONE SUPER 92-97 W1 25| € 236,45
0301812-4 SUPERW198 COLLARE A BULLONE SUPER 98-103 W1 25| € 247,05
0301813-2 SUPERW1104 COLLARE A BULLONE SUPER 104-112 W1 25| € 269,90
0301814-0 SUPERW1113 COLLARE A BULLONE SUPER 113-121 W1 25| € 274,55
0301815-9 SUPERW1122 COLLARE A BULLONE SUPER 122-130 W1 25| € 312,45
0301816-7 SUPERW1131 COLLARE A BULLONE SUPER 131-139 W1 10| € 413,45
0301817-5 SUPERW1140 COLLARE A BULLONE SUPER 140-148 W1 10| € 419,45
0301818-3 SUPERW1149 COLLARE A BULLONE SUPER 149-161 W1 10| € 464,10
0301819-1 SUPERW1162 COLLARE A BULLONE SUPER 162-174 W1 10| € 497,85
0301820-4 SUPERW1175 COLLARE A BULLONE SUPER 175-187 W1 10| € 510,85
0301821-2 SUPERW1188 COLLARE A BULLONE SUPER 188-200 W1 10| € 527,80
0301822-0 SUPERW1201 COLLARE A BULLONE SUPER 201-213 W1 10| € 544,50
0301823-9 SUPERW1214 COLLARE A BULLONE SUPER 214-226 W1 10| € 566,90
0301824-7 SUPERW1227 COLLARE A BULLONE SUPER 227-239 W1 10| € 580,35
0301825-5 SUPERW1240 COLLARE A BULLONE SUPER 240-252 W1 10| € 607,30

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%
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INFORMAZIONE TECNICA

NASTRO: ACCIAID SEMIDUTTILE(F111)

MATERIALE VITE: ACCIAID Ost 36-3(DIN 1.0213)
BOSS0LE: ACCIAID {DIN 1.0333)
RIVESTIMENTO ZINCATO BIANCO CR3

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

72 ORE IN NEBBIASALIMNA
{ASTHM E-117]

Il collare si caratterizza perla
possibilita di montaggio sia
manuale che automatico.

Il bullone viene fabbricato
internamente per garantirne
la qualita e si caratterizza per
classe diresistenza 8.8.

A

Ol o

La saldatura per protusione
a3 o4 punti fainmodo che
la resistenza alla trazione sia
la adeguata in presenza di
sforzi strutturali generati da
alte coppie di serraggio.

Tutti i collari SUPRA sono
identificabili per diametro
diapplicazione, qualita
del materiale e marca
originale Mikalor.

[l sisterna di montaggio &
tale darendere imperdibili
i dadi e le ghiere.

La guida ed il ponte
ribaltabile permettono
unapertura completa
di modo che il collare
non si deformi durante
ilmontaggio.

Il prodotto compie con
la norma DIN 3017-3 e la
direttiva EU 2002/95/EC.

Inoltre i bordi del nastro
con la levigatura peculiare
evitano danneggiamenti
del tubo.
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
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Collare SUPRA®

AlSI-430

Collare Supra W2 — Acciaio Inox

di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

COLLARE A BULLONE SUPRA - ACCAIO INOX AISI-430 - W2

Il collare Supra & l'evoluzione del collare Super soprattutto per la
geometria che & pensata per creare un collare leggero avente allo stesso
tempo un eccellente rendimento. Questa geometria unica fa in modo
che il montaggio o smontaggio si possano realizzare senza bisogno
di estrarre il tubo o flessibile dall'applicazione e che gli elementi del
collare durante queste operazioni siano imperdibili.

Il bullone ad alta resistenza assicura il montaggio permettendo alti
valori della coppia di serraggio. Il nastro con i suo bordi levigati evita
tagli o danneggiamenti del tubo o flessible dell’applicazione. Il collare
compie con le direttive EU 2020/95/EC del 01.07.2006.

* A richiesta possono essere approntati diametri non in catalogo.
* L a pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301901-2 SUPRAW217 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 17-19 W2 50| € 131,75
0301902-0 SUPRAW?219 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 19-21 W2 50| € 133,35
0301903-9 SUPRAW221 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 21-23 W2 50| € 134,40
0301904-7 SUPRAW223 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 23-25 W2 50| € 136,05
0301905-5 SUPRAW225 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 25-27 W2 50| € 137,60
0301906-3 SUPRAW227 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 27-29 W2 50| € 139,30
0301907-1 SUPRAW229 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 29-31 W2 50| € 154,65
0301908-0 SUPRAW231 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 31-34 W2 50| € 159,90
0301909-8 SUPRAW234 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 34-37 W2 50| € 167,40
0301910-0 SUPRAW237 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 37-40 W2 50| € 168,60
0301911-9 SUPRAW240 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 40-43 W2 50| € 169,95
0301912-7 SUPRAW243 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 43-47 W2 50| € 217,60
0301913-5 SUPRAW247 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 47-51 W2 50| € 225,40
0301914-3 SUPRAW251 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 51-55 W2 25| € 229,95
0301915-1 SUPRAW255 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 55-59 W2 25| € 235,50
0301916-0 SUPRAW259 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 59-63 W2 25| € 237,25
0301917-8 SUPRAW263 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 63-68 W2 25| € 243,15
0301918-6 SUPRAW268 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 68-73 W2 25| € 325,25
0301919-4 SUPRAW?273 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 73-79 W2 25| € 333,40
0301920-7 SUPRAW279 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 79-85 W2 25| € 341,95
0301921-5 SUPRAW285 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 85-91 W2 25| € 350,50
0301922-3 SUPRAW291 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 91-97 W2 25| € 358,65
0301923-1 SUPRAW297 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 97-104 W2 25| € 364,50
0301924-0 SUPRAW2104 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 104-112 W2 25| € 389,75
0301925-8 SUPRAW2112 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 112-121 W2 25| € 399,85

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10% 13]




COLLARE A BULLONE SUPRA - ACCAIO INOX AISI-430 - W2

RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

72 OREIN NEBBIA SALINA{ASTH B-117)

VELOCITA MASSIMA
DI SERRAGGIO [RPM)

540 =5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

MIKALOR

w2

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301926-6 SUPRAW2121 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 121-130 W2 25| € 410,75
0301927-4 SUPRAW?2130 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 130-140 W2 10| € 574,70
0301928-2 SUPRAW2140 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 140-150 W2 10| € 587,90
0301929-0 SUPRAW2150 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 150-162 W2 10| € 602,30
0301930-3 SUPRAW2162 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 162-174 W2 10| € 617,05
0301931-1 SUPRAW2174 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 174-187 W2 10| € 632,20
0301932-0 SUPRAW2187 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 187-200 W2 10| € 648,15
0301933-8 SUPRAW?2200 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 200-213 W2 10| € 664,05
0301934-6 SUPRAW2213 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 213-226 W2 10| € 679,60
0301935-4 SUPRAW?2226 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 226-239 W2 10| € 695,55
0301936-2 SUPRAW2239 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 239-252 W2 10| € 711,10
0301937-0 SUPRAW?2252 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 252-265 W2 10| € 817,75
0301947-7 SUPRAW2265 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 265-278 W2 10| € 866,80
0301939-2 SUPRAW?2278 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 278-291 W2 10| € 918,80
0301940-3 SUPRAW2291 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 291-304 W2 10| € 973,95
0301941-1 SUPRAW2304 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 304-317 W2 10| € 1.032,40
0301948-5 SUPRAW2317 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 317-330 W2 10| € 1.099,50
0301942-2 SUPRAW2330 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 330-343 W2 10| € 1.170,95
0301943-3 SUPRAW2343 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 343-356 W2 10| € 1.252,90
0301944-4 SUPRAW?2356 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 356-369 W2 10| € 1.340,60
0301945-5 SUPRAW2369 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 369-382 W2 10| € 1.434,45
0301949-9 SUPRAW?2382 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 382-395 W2 10| € 1.534,85
0301950-0 SUPRAW2395 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 395-408 W2 10| € 1.642,30

INFORMAZIONE TECNICA b
)EGUIDA: ACCIAIO
MATERIALE }':'n' L:iﬁ.._l?l n””: jfilnt:i 13) r
DIRESISTENZAB.8
RIVESTIMENTO ACCIAID IN DSSIDABILE
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AlSI-304

Collare Supra W4 — Acciaio Inox

Il collare Supra & l'evoluzione del collare Super soprattutio per la
geometria che & pensata per creare un collare leggero avente allo stesso

tempo un eccellente rendimento. Questa geometria unica fa in modo
che il montaggio o smontaggio si possano realizzare senza bisogno
di estrarre il tubo o flessibile dall'applicazione e che gli elementi del
collare durante queste operazioni siano imperdibili.
‘ Il bullone ad alta resistenza assicura il montaggio permettendo alti

valori della coppia di serraggio. Il nastro con i suo bordi levigati evita
tagli o danneggiamenti del tubo o flessible dell’applicazione. Il collare

compie con le direttive EU 2020/95/EC del 01.07.2006.

* Dimensioni speciali producibili a richiesta.

* | a pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo
di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

COLLARE SUPRA - ACCIAIO INOX AISI-304 - W4

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301301-6 SUPRAWA417 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 17-19 W4 50| € 301,60
0301302-4 SUPRAWA419 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 19-21 W4 50| € 304,55
0301303-2 SUPRAW421 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 21-23 W4 50| € 308,60
0301304-0 SUPRAW423 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 23-25 W4 50| € 313,40
0301305-9 SUPRAW425 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 25-27 W4 50| € 317,45
0301306-7 SUPRAWA427 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 27-29 W4 50| € 324,10
0301307-5 SUPRAW429 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 29-31 W4 50| € 374,65
0301308-3 SUPRAWA431 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 31-34 W4 50| € 379,90
0301309-1 SUPRAWA434 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 34-37 W4 50| € 390,00
0301310-4 SUPRAW437 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 37-40 W4 50| € 395,10
0301311-2 SUPRAW440 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 40-43 W4 50| € 401,25
0301312-0 SUPRAW443 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 43-47 W4 50| € 507,30
0301313-9 SUPRAW447 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 47-51 W4 50| € 514,05
0301314-7 SUPRAWA451 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 51-55 W4 25| € 517,95
0301315-5 SUPRAWA455 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 55-59 W4 25| € 527,35
0301316-3 SUPRAW459 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 59-63 W4 25| € 531,95
0301317-1 SUPRAW463 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 63-68 W4 25| € 539,35
0301318-0 SUPRAW468 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 68-73 W4 25| € 768,60
0301319-8 SUPRAW473 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 73-79 W4 25| € 786,10
0301320-0 SUPRAW479 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 79-85 W4 25| € 801,40
0301321-9 SUPRAWA485 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 85-91 W4 25| € 820,55
0301322-7 SUPRAW491 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 91-97 W4 25| € 845,70
0301323-5 SUPRAWA497 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 97-104 W4 25| € 864,45
0301324-3 SUPRAW4104 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 104-112 W4 25| € 884,40
0301325-1 SUPRAW4112 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 112-121 W4 25| € 900,85
0301326-0 SUPRAW4121 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 121-130 W4 25| € 917,25
0301327-8 SUPRAW4130 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 130-140 W4 10| € 1.264,55
0301328-6 SUPRAW4140 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 140-150 W4 10| € 1.290,75
0301329-4 SUPRAW4150 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 150-162 W4 10| € 1.342,75
0301330-7 SUPRAW4162 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 162-174 W4 10| € 1.358,75
0301331-5 SUPRAW4174 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 174-187 W4 10( € 1.379,95
0301332-3 SUPRAWA4187 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 187-200 W4 10| € 1.405,70
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COLLARE SUPRA - ACCIAIO INOX AISI-304 - W4

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301333-1 SUPRAW4200 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 200-213 W4 10| € 1.426,90
0301334-0 SUPRAW4213 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 213-226 W4 10| € 1.442,90
0301335-8 SUPRAW4226 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 226-239 W4 10| € 1.469,15
0301336-6 SUPRAW4239 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 239-252 W4 10| € 1.489,85
0301337-4 SUPRAW4252 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 252-265 W4 10| € 1.876,75
0301339-0 SUPRAW4265 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 265-278 W4 10| € 2.008,10
0301342-2 SUPRAW4278 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 278-291 W4 10| € 2.148,70
0301343-3 SUPRAW4291 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 291-304 W4 10| € 2.299,10
0301344-4 SUPRAW4304 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 304-317 W4 10| € 2.460,05
0301340-3 SUPRAW4317 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 317-330 W4 10| € 2.681,40
0301345-5 SUPRAW4330 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 330-343 W4 10| € 2.922,75
0301346-6 SUPRAW4343 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 343-356 W4 10| € 3.185,80
0301347-7 SUPRAW4356 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 356-369 W4 10| € 3.472,55
0301348-8 SUPRAW4369 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 369-382 W4 10| € 3.785,05
0301349-9 SUPRAW4382 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 382-395 W4 10| € 4.125,70
0301350-0 SUPRAW4395 COLLARE A BULLONE INOX SUPRA 395-408 W4 10| € 4.496,95

INFORMAZIONE TECNICA

e
MASTRO E GUIDA: ACCIAID —'"| I"_
MATERIALE IND \BILE X5CrMI 18010 AISI-304 !
VITE: ACCIAID INOSSIDABILE AISI-304 @
RIVESTIMENTO ACCIAID IN OSSIDABILE o_°
mlknLon
RESISTENZA ALLA 00 0RE IN NEBBIA SALINA
CORROSIONE (ASTM B-117)
wa
VELOCITA MASSIMA Dt
DISERRAGEI0 (RPM) s a

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%
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Collare Supra W5 — Acciaio Inox

- AISI-316

Il collare Supra & l'evoluzione del collare Super soprattutto per la
geometria che & pensata per creare un collare leggero avente allo stesso
tempo un eccellente rendimento. Questa geometria unica fa in modo
che il montaggio o smontaggio si possano realizzare senza bisogno di
estrarre il tubo o flessibile dall'applicazione e che gli elementi del collare
' durante queste operazioni siano imperdibili
i

Il bullone ad alta resistenza assicura il montaggio permettendo alti valori
della coppia di serraggio. Il nastro con i suo bordi levigati evita tagli o

o danneggiamenti del tubo o flessible dell'applicazione. Il collare compie

con le direttive EU 2020/95/EC del 01.07.2006

* A richiesta possono essere approntati diametri non in catalogo.

* L a pressione massima dell’applicazione dipende dal tipo
di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.

COLLARE SUPRA - ACCIAIO INOX AlSI-316 - W5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100

0301361-4 SUPRAWS517 COLLARE A BULLONE SUPRA 17-19 W5 50| € 343,85
0301362-2 SUPRAWS519 COLLARE A BULLONE SUPRA 19-21 W5 50| € 348,00
0301363-0 SUPRAWS521 COLLARE A BULLONE SUPRA 21-23 W5 50| € 352,55
0301364-9 SUPRAWS523 COLLARE A BULLONE SUPRA 23-25 W5 50| € 358,10
0301365-7 SUPRAWS525 COLLARE A BULLONE SUPRA 25-27 W5 50| € 362,65
0301366-5 SUPRAWS527 COLLARE A BULLONE SUPRA 27-29 W5 50| € 369,90
0301367-3 SUPRAWS529 COLLARE A BULLONE SUPRA 29-31 W5 50| € 430,15
0301368-1 SUPRAWS531 COLLARE A BULLONE SUPRA 31-34 W5 50| € 435,55
0301369-0 SUPRAWS534 COLLARE A BULLONE SUPRA 34-37 W5 50| € 447,00
0301370-2 SUPRAWS537 COLLARE A BULLONE SUPRA 37-40 W5 50| € 452,80
0301371-0 SUPRAWS540 COLLARE A BULLONE SUPRA 40-43 W5 50| € 459,00
0301372-9 SUPRAWS543 COLLARE A BULLONE SUPRA 43-47 W5 50| € 579,20
0301373-7 SUPRAWS547 COLLARE A BULLONE SUPRA 47-51 W5 50| € 583,10
0301374-5 SUPRAWS51 COLLARE A BULLONE SUPRA 51-55 W5 25| € 596,70
0301375-3 SUPRAWS555 COLLARE A BULLONE SUPRA 55-59 W5 25| € 607,40
0301376-1 SUPRAWS559 COLLARE A BULLONE SUPRA 59-63 W5 25| € 612,70
0301377-0 SUPRAWS563 COLLARE A BULLONE SUPRA 63-68 W5 25| € 619,25
0301378-8 SUPRAW568 COLLARE A BULLONE SUPRA 68-73 W5 25| € 871,90
0301379-6 SUPRAWS573 COLLARE A BULLONE SUPRA 73-79 W5 25| € 901,30
0301380-9 SUPRAWS579 COLLARE A BULLONE SUPRA 79-85 W5 25| € 919,25
0301381-7 SUPRAWS585 COLLARE A BULLONE SUPRA 85-91 W5 25| € 940,65
0301382-5 SUPRAW591 COLLARE A BULLONE SUPRA 91-97 W5 25| € 959,35
0301383-3 SUPRAWS597 COLLARE A BULLONE SUPRA 97-104 W5 25| € 980,85
0301384-1 SUPRAW5104 COLLARE A BULLONE SUPRA 104-112 W5 25| € 1.003,25
0301385-0 SUPRAWS5112 COLLARE A BULLONE SUPRA 112-121 W5 25| € 1.021,90
0301386-8 SUPRAW5121 COLLARE A BULLONE SUPRA 121-130 W5 25| € 1.040,70
0301387-6 SUPRAWS5130 COLLARE A BULLONE SUPRA 130-140 W5 10| € 1.458,95
0301388-4 SUPRAW5140 COLLARE A BULLONE SUPRA 140-150 W5 10| € 1.488,70
0301389-2 SUPRAWS5150 COLLARE A BULLONE SUPRA 150-162 W5 10| € 1.523,30
0301390-5 SUPRAWS5162 COLLARE A BULLONE SUPRA 162-174 W5 10( € 1.541,50
0301391-3 SUPRAWS5174 COLLARE A BULLONE SUPRA 174-187 W5 10| € 1.565,45
0301392-1 SUPRAW5187 COLLARE A BULLONE SUPRA 187-200 W5 10| € 1.594,70
0301393-0 SUPRAWS5200 COLLARE A BULLONE SUPRA 200-213 W5 10| € 1.618,65
0301394-8 SUPRAWS213 COLLARE A BULLONE SUPRA 213-226 W5 10| € 1.636,85
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COLLARE SUPRA - ACCIAIO INOX AlSI-316 - W5

DAL 01/05/2022
AUMENTO DEL 10%

Referenza Articolo UBK Descrizione Confez. Prezzo/100
0301395-6 SUPRAWS5226 COLLARE A BULLONE SUPRA 226-239 W5 10| € 1.666,65
0301396-4 SUPRAWS5239 COLLARE A BULLONE SUPRA 239-252 W5 10| € 1.690,10
0301397-1 SUPRAWS5252 COLLARE A BULLONE SUPRA 252-265 W5 10| € 2.205,25
0301398-1 SUPRAWS5265 COLLARE A BULLONE SUPRA 265-278 W5 10| € 2.370,60
0301398-2 SUPRAWS5278 COLLARE A BULLONE SUPRA 278-291 W5 10| € 2.548,40
0301398-3 SUPRAWS5291 COLLARE A BULLONE SUPRA 291-304 W5 10| € 2.739,55
0301398-4 SUPRAWS5304 COLLARE A BULLONE SUPRA 304-317 W5 10| € 2.945,00
0301398-5 SUPRAWS5317 COLLARE A BULLONE SUPRA 317-330 W5 10| € 3.180,60
0301398-6 SUPRAWS5330 COLLARE A BULLONE SUPRA 330-343 W5 10| € 3.435,05
0301399-1 SUPRAWS5343 COLLARE A BULLONE SUPRA 343-356 W5 10| € 3.709,85
0301399-2 SUPRAWS5356 COLLARE A BULLONE SUPRA 356-369 W5 10| € 4.006,65
0301399-3 SUPRAWS5369 COLLARE A BULLONE SUPRA 369-382 W5 10| € 4.327,20
0301399-4 SUPRAWS5382 COLLARE A BULLONE SUPRA 382-395 W5 10| € 4.673,35
0301399-5 SUPRAWS5395 COLLARE A BULLONE SUPRA 395-408 W5 10| € 5.046,80
INFORMAZIONE TECNICA b
(=)
MATERIALE Irifl::;.‘!ii;[l]l:\l;JIUII“J:; o Irll:'[]"" AISI-316 _—I I—._
VITE: ACCIAID INOSSIDABILE AISI-316 Cu @
RIVESTIMENTO ACCIAID INDSSIDABILE Lf'i?
MIKALOR
RESISTENZA ALLA 1000 ORE I NEEBIA SALINA
CORROSIONE [ASTME-117) ws
VELOCITA MASSIMA — =
DI SERRAGGIO (RPM)
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